
Windenseil Plus Dyneema geflochten

Corde tressé pour treuil Plus Dyneema

Winch rope Plus Dyneema braided

Art-Nr.

Art-No.

Art.-No.

Seil-Ø

Câble-Ø

Rope-Ø

Gewicht kg/100 m

Poids kg/100 m

Weight kg/100 m

Mindestbruchkraft kN

Charge de rupture 

minimale kN

Minimum breaking 

strength  kN

60.17.0208 8 4.7 66

60.17.0210 10 7.2 102

60.17.0212 12 9.4 142

60.17.2014 14 11.8 171

Erhältlich in folgenden Farben: schwarz

Disponibles dans les couleurs suivantes: noir

Available in the following colors: black

Windenseil Light Dyneema geflochten

Corde pour treuil Light Dyneema tressé

Winch rope Light Dyneema braided

Art-Nr.

Art-No.

Art.-No.

Seil-Ø

Câble-Ø

Rope-Ø

Gewicht kg/100 m

Poids kg/100 m

Weight kg/100 m

Mindestbruchkraft kN

Charge de rupture 

minimale kN

Minimum breaking 

strength  kN

60.17.0104 4 0.7 12

60.17.0105 5 1.3 26

60.17.0106 6 2.3 43

60.17.0108 8 3.5 50

60.17.0110 10 4.9 70

60.17.0112 12 7.2 85

60.17.0114 14 7.7 92

Erhältlich in folgenden Farben: weiss, blau, gelb, schwarz, rot

Disponibles dans les couleurs suivantes: blanc, bleu, jaune, noir, rouge

Available in the following colors: white, blue, yellow, black, red

Faserseile / Corde en fibre / Fiber ropes


